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Limpieza totalmente
automatizada.

Amplio cajon de cenizas
que permite intervalos
mas amplios de
limpieza.

Regulacion

centralizada para:
Control circuito calefaccian.
Agua caliente sanitaria.
Temperatura circuito de retorno.
Control deposito.
Regulacion circuito solar.
Pantalla con visualizacion
de parametros.
Manejo simplficado.

Regulacion de la combustion:
Sonda Lambda para optimizar la
demanda de combustible y
mantener una combustion idonea.

Disefio moderno.

Disefio compacto para reducir
la necesidad de espacios.
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Parrilla basculante,

Amplio depdsito de cenizas accesible
por la parte delantera.

Limpieza totalmente automatica de los
intercambiadores de calor.

Carmara de combustion resistente a altas
temperaturas.

Cuerpo caldera de chapa de acero,
prebada a presian.

Aislamiento de gran espesor.
Pantalla de control de usuario.

RSE [Sistema de sequridad antiincendios).

Aspirador.




La nueva Pelletstar Biocontrol
destaca por su alto rendimiento

Patencia MW 20121 5320 64316 11,847 11862
Peso cakdera kg 261 310 310 518 518
Tiraje minma mbar 010 010 010 010 010
Presidn de rabsio bar 30 30 30 30 30
Temp. mix. mmpuksion 95 % 95 95 o5
Capacidad L &5 7% 76 178 178
Conegidn eléctrica VeHr 230050 230050 23S0 PALEOD  230v50

A rezarva de modificackomes téenicas

DIMENSIONES (mm) (10 | 20 | 30 | a5 1o
& Longitud total 1350 1350 1350 1600 1600
Al Long cuerpo cakders an5 LT ] aad 1140 1140 :[J:
A2 Long. hasta smfin miroducton 11k 11940 11490 1435 1435
A3 Long Cenbro teba salida humas 470 1045 1045 1295 1275
B Anchura 500 500 580 750 750 C
¢ Altura R 1230 1230 1480 1480
O Demetro salida bumas 130 130 130 1540 150
E Altura salda humas 425 1025 1025 1305 1345 K
F Altura sinfin introduckar 30 300 i i 55 505 F
G Altura conssitn <alida (17 an0 L1 LE 2 1200 13K
H Altura consiin resoma (1) L T i 1015 1015
J  Akra conexsdn vacidodlensdo (1527 265 265 265 265 265
L —
e L 1L | J—p—
INTERMEDHC dmm) " | 1
M Longihud total 1240 1240 1240 1430 143 BT T - 1
M Anchora total 111 1110 11140 1266 1365
0 Altura 1395 1395 13495 1645 1645 ”\ 3
i mm, 1750 -
" wn, 1000 |
Mur FE0
El sistema de
g calefaccion
= [ 3 -
o : L E optimo en el
Almacén combustible Sala Calderas 50 N I
= = I | minimo espacio

I Puerta T30
*L = Cota sepin Consuma Pellets 200,72 ,000
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i Sistema de extraccion de combustible

adaptado a todas las necesidades!
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ﬂ' Extractor mediante sonda de aspiracidn

Your Fartner:

Extractor madianie sonda de
aspiracion desde depdsito
enterrado
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